
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель ИБП
ULS600C

ULI600C

ULS800C

ULI800C

ULS1000C

ULI1000C

ULS1200C

ULI1200C

ULIS1500C

ULI1500C

ULS2000C

ULI2000C

Полная мощность, ВА 600 ВА 800 ВА 1000 ВА 1200 ВА 1500 ВА 2000 ВА

Активная мощность, Вт 360 Вт 480 Вт 600 Вт 720 Вт 900 Вт 1200 Вт

Топология ИБП Линейно-интерактивный

Форм-фактор Настольный / напольный 

Входные параметры

Номинальное входное 
напряжение, В

220 / 230 / 240 В

Диапазон напряжений, В -30% ~ +25%

Частота, Гц 50 Гц или 60 Гц (автонастройка)

Тип входного соединения Schuko

Выходные параметры

Номинальное выходное 
напряжение

220 / 230 / 240 В (регулирование напряжения, в режиме работы от АКБ ± 10 %)

Выходная частота (режим 
работы от сети), Гц

47 ~ 53 Гц (50 Гц) или 57 ~ 63 Гц (60 Гц)

Выходная частота (режим 
работы от АКБ), Гц

50/60 ± 1 Гц

Выходной коэффициент 
мощности

0,6

Форма выходного сигнала Ступенчатая аппроксимация синусоиды

Время переключения на АКБ < 6 мс

Тип выходного соединения
2 x Schuko

4 х IEC C13

2 x Schuko

4 х IEC C13

4 x Schuko + 2 х 
IEC C13

8 х IEC C13

4 x Schuko + 2 х 
IEC C13

8 х IEC C13

4 x Schuko + 2 х 
IEC C13

8 х IEC C13

4 x Schuko + 2 х 
IEC C13

8 х IEC C13

АКБ

Тип аккумуляторных батарей Свинцово-кислотные AGM VRLA

Количество встроенных АКБ 1 1 2 2 2 2

Емкость батареи 7 Ач 9 Ач 7 Ач 7 Ач 9 Ач 9 Ач

Напряжение на шине 

постоянного тока, В 

постоянного тока

12 В постоянного тока 24 В постоянного тока

Время перезаряда 5 часов до 90% емкости

Защита Защита от глубокого разряда, защита от перезаряда

Общие

Дисплей LCD

Интерфейсные порты USB (в комплекте с ПО)

Рабочие условия

Температура эксплуатации 0°C ~ 40°C

Относительная влажность 

при эксплуатации
0 ~ 95 %, без конденсации

Уровень шума < 40 дБ 

Физические характеристики

Размер (Ш х Г х В) 100x315,5x141 мм 135x343x208 мм




